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１．型式記号の見方

（注１）修理価格は17bit絶対値、17bitインクリメンタル共通としています。
（注２）修理価格は100V・200V共通としています。
（注３）減速機の修理（オーバホール含む）又は新品との交換の場合は下記価格に実費を加算させて頂きます。
（注４）ロータ、ステータ、特殊部品交換の場合は、都度見積りとさせて頂きます。

ＰＯ番号ＰＯ－ 発行日 保守部品供給期間中止時期 修理対応期間

　　 　　　　S　G　Ｍ　Ａ　Ｓ　－ 01 Ａ Ｃ Ａ ２ 1

Σ -Ⅲシリーズ
　SGMAS形ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ

ﾓｰﾀ容量
　A5：50W　　C2：150W　04：400W　08：750W ブレーキ，オイルシール仕様
　01：100W　 02：200W　06：600W　12：1200W  １：　ブレーキ，オイルシールなし

 Ｂ：　ＤＣ９０Ｖブレーキ付き
電源電圧  Ｃ：　ＤＣ２４Ｖブレーキ付き
　A : 200V  Ｄ：　オイルシール付き，ＤＣ９０Ｖブレーキ付き
※　100V入力ｻｰﾎﾞﾊﾟｯｸは  Ｅ：　オイルシール付き，ＤＣ２４Ｖブレーキ付き
　　 倍電圧整流で200Vﾓｰﾀに対応する。  Ｓ：　オイルシール付き

ｼﾘｱﾙｴﾝｺｰﾀﾞ仕様 軸端仕様
　２：　１７ビット絶対値 ２： ストレート、キーなし
　Ｃ：　１７ビットインクリメンタル ４： ストレート、キー付き

６： ストレート、キー、タップ付き
８： ストレート、タップ付き

設計順位


