
S-８00シリーズ　ＡＣサーボドライブ　Σ -Ⅴシリーズ コード番号
　ＳＧMＧＶシリーズサーボモータ SGMGV
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１．型式記号の見方

0.350 0.500 0.100 0.403 0.575

（注１）ロータ、ステータ、ブレーキ（ブレーキ付の場合）交換の場合は、都度見積りとさせて頂きます。
（注２）減速機交換の場合は、上記の価格に実費を加算させて頂きます。
（注３）指令入力インターフェース仕様違いによる値増はありません。
（注４）軸端仕様及び付属品仕様が上記形式と異なる場合は応用変形値増より加算して下さい。
（注５）上記に記載のない機種・容量については、各支店へお問合せください。

ＰＯ番号ＰＯ－ 発行日 保守部品供給期間中止時期 修理対応期間

　　 Ｓ Ｇ Ｍ □ Ｖ － □□ □ □ □ □ □

Σ -Ⅴｼﾘｰｽﾞｻｰﾎﾞﾓｰﾀ
　　　SGMGV ｵﾌﾟｼｮﾝ
　　　SGMSV 　1：ｵﾌﾟｼｮﾝなし
　　　SGMAV 　B：保持ﾌﾞﾚｰｷ付（DC90V）
　　　SGMJV 　C：保持ﾌﾞﾚｰｷ付（DC24V）

　D：ｵｲﾙｼｰﾙ付､保持ﾌﾞﾚｰｷ付（DC90V）
　　　最大適用ﾓｰﾀ容量 　E：ｵｲﾙｼｰﾙ付､保持ﾌﾞﾚｰｷ付（DC24V）

　S：ｵｲﾙｼｰﾙ付
電源電圧
　　A：AC200V 軸端
　　D：AC400V 　2：ｽﾄﾚｰﾄ、ｷｰなし

　6：ｽﾄﾚｰﾄ、ｷｰ付、ﾀｯﾌﾟ付（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
ｼﾘｱﾙｴﾝｺｰﾀﾞ
　　3：20ﾋﾞｯﾄ絶対値（標準）
　　D：20ﾋﾞｯﾄｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙ（標準）
　　A：13ﾋﾞｯﾄｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙ（標準）

設計順位
　　A：標準


